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•	 Einfache Montage 
an der Wand für den Innen- und Außenbereich

•	 Witterungsschutz 
Optional

•	 Hohe Traglast der Rückwand 
durch Verwendung einer 4mm Alu-Verbundplatte

•	 Distanzklötze 
zur Hinterlüftung und Druckverteilung an Fassaden

PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

PHOTOVOLTAIK 
AKTIVE TEILE STEHEN 

AUCH NACH TRENNUNG 
UNTER SPANNUNG

HANDSCHUTZ
TRAGEN

MAXIMALE BELASTUNG 
DER RÜCKWANDACHTUNG

SICHERHEITS-
VORSCHRIFTEN/  

MONTAGEANLEITUNG
BEACHTEN

•	 Hohe Belastbarkeit  
durch stabile Rahmenkonstruktion

•	 Brandbeständig 
aufgrund der Aluminium-Stahl-Konstruktion

•	 Hohe Beständigkeit 
durch Verwendung hochwertiger Materialien

•	 Kabel-Zugentlastungsschiene 
vormontiert

PV-Frame für Wechselrichter und Anlagenkomponenten

WitterungsschutzKabel-Zugentlastungsschiene Erdungspunkt am Rahmen

AußenbereichInnenbereich

Die PowerBase Produktgruppe wurde entwickelt von PV-Anlagenerrichtern,  
einem Dachprofi in Zusammenarbeit mit Bau- und Brandschutztechnikern.

Distanzklötze
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Produktdaten WallBase WB-120

Anwendung Wand

Abmessungen außen  
(B x H x T in mm)

1180 x 1050 x 50

Lichte Öffnung (B x H in mm) 
für den Einbau von PV-Komponenten

1100 x 970

Max. Traglast der Rückwand
für den Einbau von PV-Komponenten

100 kg

Eigengewicht 16 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 116 kg

Rahmenkonstruktion
aus Aluprofilen 

Einfache Montage

Vordach (Witterungsschutz)

Standardausstattung Optional Technische Änderungen, die dem Produktfortschritt dienen, vorbehalten.   Stand Juni 2025

Beachten Sie die relevanten Vorschriften und Gesetze hinsichtlich
•	Örtliche Brandschutzbestimmungen
•	Statische Überprüfung der Tragkonstruktionen insbesondere bei Anwendung auf Flachdächern
•	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
•	Blitzschutz-Maßnahmen laut letztgültiger OVE-Richtlinie
•	Einhaltung länderspezifischer Vorschriften und technischer Richtlinien
•	Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften bei der Montage
•	Vorsicht im Umgang mit elektrischer Spannung und Energie
•	Nutzungssicherheit


